Vyklad €. 25 zakonu o vodovodech a kanalizacich a souvisejicim pravnim predpistum.

Ministerstvo zemédélstvi Ceské republiky

Vyklad sekce vodniho hospodarstvi

Véc: Udrzba a opravy vodovodnich a kanalizaénich pfipojek
[k § 3 odst. 7 zakona o vodovodech a kanalizacich]

Dotaz:

Zadost o vyklad problematiky tykajici se udrzby a oprav vodovodnich a kanalizaénich
pfipojek. Kterou ¢ast vodovodnich nebo kanalizacnich pfipojek s ohledem na jejich definice,
uvedené zakonem o vodovodech a kanalizacich, ma udrzovat a opravovat na sve naklady
vlastnik pfipojky a jakou ¢ast pfipojek provozovatel vodovodnich nebo kanalizaénich siti
z provoznich naklad(? Kdo hradi udrzbu a opravy vodomérnych Sachet? Kdo hradi udrzbu
a opravy kanalizacnich Sachet, ve kterych kon¢i kanalizaéni pfipojka a zacina stoka?

Vyklad:

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné
nékterych zakonl (zékon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdé&jSich predpisu
definuje vodovodni pripojku jako samostatnou stavbu tvorenou tsekem potrubi od odboéeni
z vodovodniho fadu k vodoméru, a neni-li vodomér, pak k vnitfnimu uzavéru pfipojeného
pozemku nebo stavby. Kanalizaéni pfipojka je definovana jako samostatna stavba tvofena
Usekem potrubi od vyusténi vnitini kanalizace stavby nebo odvodnéni pozemku k zausténi
do stokoveé sité. Vlastnikem vodovodni pfipojky nebo kanalizacni pripojky, popfipadé jejich
¢asti zfizenych prede dnem nabyti Gcinnosti tohoto zakona, je podle ustanoveni § 3 odst. 3
zakona o vodovodech a kanalizacich vlastnik pozemku nebo stavby pfipojené na vodovod
nebo kanalizaci, neprokaze-li se opak. Vlastnik vodovodni pfipojky je na zakladé ustanoveni
§ 3 odst. 4 zakona o vodovodech a kanalizacich povinen zajistit, aby vodovodni pfipojka byla
provedena a uzivana tak, aby nemohlo dojit ke znecisténi vody ve vodovodu. Viastnik
kanalizacni pripojky je podle § 3 odst. 5 zadkona o vodovodech a kanalizacich povinen
zajistit, aby kanalizaéni pfipojka byla provedena jako vodotésna a tak, aby nedoSlo ke
zmens$eni pratoéného profilu stoky, do které je zausténa. Pokud se jedna o pfipojky,
nenapliujici pozadavky uvedené ve vySe zminéném ustanoveni zakona (jako je napf.
v piipadé havarijniho stavu — material na hranici zivotnosti, nevyhovujici material) hradi
vymeénu celé pripojky bez ohledu, zda je ve vefejném prostranstvi ¢i nikoliv, jeji vlastnik.

Opravy a udrzbu vodovodnich pfipojek a kanalizaénich pfipojek ulozenych
v pozemcich, které tvofi vefejné prostranstvi (viz § 34 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich)
zajistuje podle ustanoveni § 3 odst. 7 zakona o vodovodech a kanalizacich, provozovatel ze
svych provoznich nakladl. Je tomu tak proto, Ze realizace udrzby a opravy vodovodnich
a kanalizacnich pripojek uloZzenych v pozemcich, které jsou vefejnym prostranstvim,
vyzaduje zajisténi ochrany vefejného zajmu, napf. bezpec¢nost osob, dopravy, verejného
poradku atd.

Udrzbou vodovodni pfipojky, kterou provozovatel vodovodu v souvislosti s timto
ustanovenim vykonava, je pfedevdim dohled nad stavem vodovodniho potrubi. Opravou
vodovodni pfipojky jsou zejména prace spojené s odstranénim poruchy potrubi jako napr.
oprava bodového uniku na vlastni pfipojce véetné uvedeni povrchi nad pfipojkou do
prfedchoziho stavu.

Udrzbou kanalizaéni piipojky, kterou provozovatel kanalizace v souvislosti s timto
ustanovenim vykonava je predeviim dohled nad stavem této casti potrubi - monitoring,
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kamerové zkousky, proplach pfipojky tlakovou vodou, pokud ucpani neni zpusobeno
nespravnym uzivanim, opticka kontrola technického stavu trubniho vedeni pfipojky, zejména
v misté zalsté&ni do stokové sité, v pfipadé pochybnosti také kontrola vodotésnosti.
Opravou kanalizacni pfipojky jsou zejména prace spojené s odstranénim poruchy potrubi
véetné uvedeni povrchl nad pfipojkou do predchoziho stavu. Jedna se napi. o opravu
bodového poruseni kanaliza¢ni pripojky, zprichodnéni pfipojky v pfipadé prorlstani koreny
strom( apod. Opravou jde jen o udrzeni funkéniho stavu v pavodni Zivotnosti.

V priloze tohoto vykladu je 21 schémat moznych pfipadt vymezeni subjektu, ktery
hradi naklady vzniklé udrzovanim a opravou vodovodni nebo kanaliza¢ni pfipojky. Sou¢asné
doSlo i k vymezeni vlastnich pripojek tak, aby odpovidaly vSem dotéenym ustanovenim
zakona.

Udrzbu a opravy vodomérné Sachty hradi ve vdech pfipadech vlastnik vodovodni
pfipojky, nebot za vodomérem je jiz vnitfni vodovod ve vlastnictvi viastnika pfipojeného
pozemku nebo stavby, a to bez ohledu na to, zda jde o verejné prostranstvi &i oploceny
soukromy pozemek.

Udrzbu a opravy kanalizaénich $achet, ve kterych konéi kanalizaéni pfipojka (nebo
vice pfipojek) a zac¢ina nebo probiha stoka, hradi vlastnik stoky, nebot takova Sachta je vzdy
soucasti kanalizace a je ve vlastnictvi jejiho vlastnika. Pro Uplnost se uvadi, Ze pokud je
kanalizaéni $achta na pfipojce pouze jako revizni, je jeji udrzba a opravy hrazena ve vazbhé
na to, kde je umisténa. Pokud je kanalizaéni $achta na konci vnitfni kanalizace a zacatku
pfipojky, hradi jeji udrzbu a opravy vlastnik vnitini kanalizace, bez ohledu na to, zda jde
o vefejné prostranstvi ¢i oploceny soukromy pozemek nebot slouZi zpravidla k napojeni dvou
nebo vice potrubi vnitfni kanalizace.

Oduvodnéni:

Opravou jsou zejména prace spojené s odstranénim poruchy potrubi. Opravou vsak
nedochazi k prodlouzeni Zivotnosti pfipojky, proto za opravu nelze povazovat vyménu
potrubi ¢i ¢asti potrubi po uplynuti jeho Zivotnosti nebo v dusledku rychlé koroze, popripadé
vyména potrubi z nevyhovujiciho materialu. Takovou vyménu (resp. stavebni Upravu)
vodovodni pfipojky Ci kanalizaéni pripojky, které jsou v nevyhovujicim technického stavu,
hradi vzdy vlastnik pfipojky.

Udrzbou stavby podle § 3 odst. 4 stavebniho zékona (zakon &. 183/2006 Sb.) se
rozuméji prace, jimiz se zabezpecuje jeji dobry stavebni stav tak, aby nedochazelo ke
znehodnoceni stavby a co nejdéle se prodlouZila jeji uzivatelnost. Stavebni zakon termin
Gdrzba pouziva pouze v § 139 ve spojeni s nafizenim udrzovacich praci na stavbé. Vyhlaska
¢. 500/2002 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona ¢&. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist, pro ucetni jednotky, které jsou podnikateli
Gctujicimi v soustavé podvojného Gcetnictvi v § 47 odst. 2, pism. a) udrzbou rozumi
soustavnou &innost, kterou se zpomaluje fyzické opotfebeni a pfedchazi porucham
a odstranuji se drobnéjsi zavady. Udrzbou se prodluzuje uzivatelnost, ale neméni zplsob ani
vySe odpisu.

Stavebni zakon (¢. 183/2006 Sb.) pojem oprava nezna. Vyhlaska ¢. 500/2002 Sb.,
pro Ucetni jednotky, které jsou podnikateli Uctujicimi v soustavé podvojného uéetnictvi, uvadi
v § 47 odst. 2 pism. a), Ze opravou se odstranuji U€inky ¢astecného fyzického opotfebeni
nebo poskozeni za UEelem uvedeni do predchoziho nebo provozuschopného stavu.
Uvedenim do provozuschopného stavu se rozumi provedeni opravy i s pouzitim jinych nez
puvodnich materiald, dilt, soucasti nebo technologii, pokud tim nedojde k technickému
zhodnoceni. Opravou se neziskava nova Zivotnost, nebot' odstranénim poruchy se neméni
zpusob ani vySe odpisu.
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Definice opravy vodovodni nebo kanalizaCni pfipojky musi obsahovat dvé zakladni
podminky. Prvni podminkou opravy vodovodni nebo kanalizaéni pfipojky je, Ze oprava musi
nahrazovat néco, co vodovodni nebo kanalizacni pfipojka obsahovala (co méla), ale co bylo
poskozeno. Cilem této podminky musi byt uvedeni do pfedchoziho provozuschopného
stavu, nesmi dochazet k vylepSeni pfipojky. Na tuto prvni podminku navazuje druha
podminka opravy, Ze zafizeni vodovodni nebo kanalizaéni pfipojky nesmi byt poskozeno
totalné (z hlediska doziti, zafizeni vodovodni nebo kanalizaéni pfipojky uz nevyhovuje nebo
neexistuje). Pfevazna ¢ast vodovodni nebo kanalizaéni pripojky musi zustat neposkozena,
musi byt provozuschopna. Pfi nesplnéni nékteré z uvedenych podminek, jde o technické
zhodnoceni nikoliv o opravu. Pfi zafazovani praci a pouziti materialu do kategorie opravy,
¢i technického zhodnoceni je rozhodujici Ucel téchto praci a pouziti materialu.

Pfi nevyhovujicim technickém stavu vodovodni nebo kanalizaéni pfipojky, tedy pfi
jejich vyméné za novou ve stejnych parametrech a na stejném misté muizeme hovofit
o stavebni upravé (viz § 2 odst. 5 pism. ¢) zakona ¢. 183/2006 Sb.), kterou hradi vzdy
vlastnik pfipojky nebo jeji casti.

Problematiku ,verejného prostranstvi* fesi ustanoveni § 34 zakona ¢. 128/2000 Sb.,
o obcich.

V Praze dne 29. Unora 2012

Aktualizovano ke dni 14. listopadu 2018

Ing. Ales Kendik
namestek pro fizeni sekce vodniho hospodarstvi
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