1. Použité zkratky

SStč


- Sdružení správců středních Čech 

ÚMPS


- Účelová mapa povrchové situace 

DTMM


- Digitální technická mapa města

DB


- Relační databáze ORACLE

KM


- Katastrální mapa

DS


- Datová struktura (předpis přiřazující předmětům měření určité grafické atributy v DGN výkresu)

2. Vymezení pojmů

2.1. Sdružení správců středních Čech

je účelové sdružení založené pro vzájemnou spolupráci v oblasti digitálních grafických dat, mimo jiné pro jednotnou údržbu účelové mapy povrchové situace.

Členové sdružení: ČEZ Distribuce,  a.s., Středočeská plynárenská, a.s., Telefónica O2 Czech Republic,  a.s., Pražská plynárenská, a.s., RWE Transgas Net, s.r.o.
2.2. Účelová mapa povrchové situace SStč 

ÚMPS se rozumí interpretace objektů nacházejících se na zemském povrchu nebo nad ním v náplni obvyklé pro digitální technickou mapu města. Náplň a forma dat je dána technickými předpisy jednotlivých účastníků SSTČ v rozsahu jejich maximální náplně. Územní vymezení účelové mapy povrchové situace SStč je dáno přibližně prostorem bývalého Středočeského kraje, ale může být rozšířeno i na území vně  tohoto prostoru, podle potřeby členů SStč.

2.2.1. Využitelné vstupy pro ÚMPS:

a) Polohopisy vzniklé přímým měřením geodetickými metodami o střední souřadnicové chybě  +/- 0.14 m

Jedná se převážně o zaměření skutečných vyhotovení staveb, mapových podkladů pro projekty, zaměření uličních čar při doměřování  stávajících sítí nebo pro jejich konstrukci z kót. Prostory přímého měření DTMM.

Objekty jsou v DB v tabulkách  SITU_M_GS, SITU_B_GS, SITU_V_GS.

b) Prostory a objekty, které nesplňují přesnost +/- 0.14m, ale lze očekávat přesnost lepší než +/-0.6m

Jedná se o přímá měření nezaručené přesnosti, digitalizované starší podklady, digitalizované čáry z katastrální mapy dekadického měřítka (1:1000,2000), přebírané DKM

Pozn. Využití  je pro prostory vnitrobloků, průmyslových areálů, extravilánů. Doplňují prostory přímého měření.

Objekty musí být vždy umístěny ve zvláštních DGN výkresech, aby nedošlo k  záměně za přímé měření.

Objekty jsou v DB v tabulce  SITU_X_GS.

Katastrální mapa sáhového měřítka 1:2880 není využívána pro ÚMPS z důvodu malé přesnosti. Pokud se vyskytovala digitalizace KM ve vstupních datech, nebyla načítána.

2.2.2. Formy ÚMPS:

· vstupní DGN výkres (vzniká při tvorbě ÚMPS,resp. DTMM , je načten do originální databáze)

· originální databáze ÚMPS (data jsou uložena v relační databázi ORACLE na centrálním serveru správce  ÚMPS , obsahuje poslední oficiální stav ÚMPS)

· uživatelské databáze (data z originální databáze ÚMPS  k určitému datu  přenesená do databází členů sdružení )

· uživatelské DGN výkresy ( obsahují data z originální nebo uživatelské databáze, dočasně exportovaná do DGN výkresu pro potřeby vykreslování, prohlížení, projektování atd., kdy se nepředpokládá jejich využití pro aktualizaci a správu ÚMPS)

· aktualizační DGN výkresy ( obsahují data z originální nebo uživatelské databáze, exportovaná do DGN výkresu pro potřebu aktualizace a správy ÚMPS)

2.2.3. Tvorba ÚMPS, resp. DTMM 

Tvorbou se rozumí :

· Přímé měření části území geodetickou firmou pro potřebu členů SStč, bez nutnosti řešení návazností na existující stav ÚMPS SStč, resp.DTMM (formou je vstupní DGN dle technických předpisů členů sdružení)

· Digitalizace části území DTMM z existujících analogových podkladů, nebo převzetí podkladů o větší střední souřadnicové chybě než +/- 14 cm na území s malým střetem zájmů (vnitrobloky, areály závodů) a její napojení na  přímé měření (formou je referenční DGN dle technických předpisů členů sdružení)

2.2.4. Aktualizace ÚMPS 

Aktualizací ÚMPS se rozumí činnosti geodetické firmy provádějící aktualizační změny, jejichž výsledkem je uvedení stavu části ÚMPS SStč v jednom nebo více aktualizačních, popř. vstupních DGN souborech, do souladu se stavem v terénu . Nově měřené prvky je nutno zpracovat do nového vstupního DGN výkresu. Aktualizační popř. uživatelské výkresy je nutno používat jako referenční (vzájemně se doplňují).

Aktualizace ÚMPS je realizována dvěma režimy:

· území se systémovou aktualizací (aktualizaci zajišťuje pro sdružení správce DTMM na základě „Smlouvy o spolupráci DTMM“, data předává v dohodnutém formátu SSTČ)

· území s periodickou aktualizací (aktualizaci organizuje SSTČ vlastními silami) 

Geodetická firma provádějící aktualizaci ÚMPS SStč

je firma provádějící geodetické práce pro členy  SSTČ (především  mapové podklady pro projekty a zaměření skutečných provedení staveb). Firmě je bezplatně poskytnut aktuální stav originální databáze, popř. uživatelské databáze ve formě aktualizačního DGN, na základě podpisu tzv. Smlouvy o výpůjčce dat.

Aktualizační DGN výkres

je soubor, do kterého je exportován aktuální stav z originální nebo uživatelské databáze grafických dat v rozsahu grafického elementu typu útvar (v hladině 60-nesmí být smazán nebo modifikován).

Aktualizační DGN výkres je dočasně zapůjčen geodetické firmě provádějící aktualizační změny, která je povinna s ním zacházet dle tohoto Metodického pokynu a dle „Smlouvy o výpůjčce dat“. 

2.2.5. Správa DTMM 

Správou DTMM se rozumí činnosti správce DTMM zajišťující splnění podmínek Smlouvy o spolupráci DTMM.

2.2.6. Správa ÚMPS:

se rozumí činnosti správce ÚMPS SStč.

· 1.fáze - načítání vstupních dat – načtení všech vstupních DGN výkresů do originální databáze bez zjišťování vzájemných vztahů s ostatními vstupy

· 2.fáze – čištění ÚMPS – vytvoření souborného mapového díla, s využitím všech vstupů načtených do originální databáze

· 3.fáze – standardní údržba – vyhotovování a realizace aktualizačních DGN souborů 

3. Obecné zásady pro tvorbu, aktualizaci a správu ÚMPS

3.1. Fáze načítání vstupních dat

3.1.1. Forma a úložiště dat (originální databáze)

Data jsou uložena v relační databázi ORACLE na centrálním serveru u firmy GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice. Pro potřebu aktualizací jsou dočasně exportována do aktualizačních DGN výkresů, v nichž se provedou aktualizační změny. Po kontrole a akceptaci aktualizačních změn jsou tyto realizovány správcem ÚMPS v originální databázi.

3.1.2. Náplň negrafických informací vedených u grafických elementů

Při převodu DGN výkresů do databáze eviduje správce originální databáze následující negrafické informace, vedené u každého grafického elementu v databázi :

RC (popis grafické entity)

MAJITEL (zdroj dat, místo archivace vstupních dat)

ZAKAZKA (číslo přidělené zakázce při převodu do databáze)

3.2. Fáze čištění ÚMPS - stanovení  podmínek pro změny v poloze prvků při opravách topologie, řešení návazností, duplicitních měření a aktualizacích

3.2.1. soulad polohy sítě a ÚMPS - kóty

Pro správce sítí je důležité udržení  vzájemných vztahů mezi polohou prvků polohopisu a sítě, což při dodržení středních souřadnicových chyb geodetem není problém. V praxi je ale nutno stanovit mechanismus řešení rozdílů v polohopisu signalizujících možné překročení mezních hodnot střední souřadnicové chyby. Zde bude oprava polohopisu procházet procesem reklamace zaměření konkrétní stavby u příslušných geodetických firem s tím, že oprava polohy musí souběžně proběhnout u polohopisu i u inženýrské sítě. 

3.2.2. Zásady pro napojování dat z přímého měření – viz. 2.2.1. a):

(a) Správce ÚMPS je bez vědomí správců sítí oprávněn provádět jen takové změny polohy prvků polohopisu u jednoznačně identifikovatelných bodů (využitelných pro kótování), které by způsobily změnu hodnoty kóty k nezměněné poloze sítě o hodnotu maximálně 20 cm. Správce ÚMPS je v tomto případě oprávněn ponechat v procesu řešení oprav, návazností, duplicitních měření a aktualizací dle konkrétních podmínek buď polohu jednoho z původních měření, nebo průměrnou (informace o původní poloze jednotlivých zaměření je ve formě bodů a vstupní DGN je též archivován).

(b) Pokud by změna v poloze prvků polohopisu u jednoznačně identifikovatelných bodů (využitelných pro kótování) způsobily změnu hodnoty kóty k nezměněné poloze sítě o hodnotu nad 20 cm, je správce ÚMPS povinen tuto skutečnost oznámit správcům sítí, jejichž data jsou v rozporu v případech, že se jedná o systematickou chybu. Správce ÚMPS oznámí i archivní číslo zaměření u správce a autorskou geodetickou firmu. V případě, že se jedná o náhodné hrubé chyby, jsou rozdíly označeny k dořešení při kontrolním měřením v terénu.

(c) Správci sítí řeší prostory velkých systematických chyb s autory geodetických zaměření např. formou reklamace. Teprve po odstranění nedostatků v polohopisu, případně i v síti geodetem, je provedeno dočištění lokality.

(d) Správci sítí mohou zmocnit k předběžným jednáním s geodetickými firmami správce ÚMPS. Pokud žádná z geodetických firem nebude ochotná přiznat omyl, provede správce ÚMPS nezávislé kontrolní měření jako podklad pro reklamační řízení správce.

Předpoklady řešení:

Střední souřadnicová chyba všech zaměření vstupujících do databáze by měla být 14 cm, dle směrnic všech správců. Dle Gaussovy křivky rozložení chyb by se přibližně 70 % všech zaměřených poloh jednoznačně identifikovatelných bodů (rohů budov, oplocení) mělo od nejpravděpodobnější hodnoty lišit o hodnotu 0 až 14 cm. Dalších 25 % může tuto hodnotu překročit, ale pouze nevýznamných 1-2% může překročit mezní odchylku stanovenou  na 30 cm. 

Příklady řešení:

Je-li systematická složka rozdílu dvou měření do 20 cm, je vhodné vybrat měření zpracované precizněji, s úplnější obsahovou náplní, popř. novějšího data. Duplicitní měření je možno historizovat, popřípadě odmazat. Je možno polohu polohopisu průměrovat.

Je-li systematická složka rozdílu dvou měření nad 20cm, je nutno postupovat dle bodu (b).

Je-li rozdíl dvou měření v jednotlivých případech od 20 do 28 cm , je možné polohu polohopisu průměrovat. Při rozdílech větších je nutno správnou variantu ověřit, např.pásmem.  

4. Závazné podmínky pro aktualizaci ÚMPS

4.1. Úkol firmy provádějící aktualizaci 

Úkolem je provést aktualizaci účelové mapy povrchové situace v zájmovém území, např. v okolí nově zaměřované sítě nebo mapového podkladu. Za tím účelem je firmě poskytnut aktualizační DGN výkres, seznam zakázek, jejichž prvky jsou v něm obsaženy (viz 3.2.), a technická zpráva správce originální databáze. Součástí názvu aktualizačního výkresu je vždy číslo aktualizační zakázky přidělené mu při jeho vyhotovení správcem originální databáze. Výkres je nutno vracet pod tímto názvem.

Firma provede reambulaci zájmového území na jasně vymezeném prostoru, definovaném v novém DGN výkresu elementem, resp.elementy typu útvar (umístí je do hladiny č.50 firma provádějící aktualizační změny). Firma ručí za to, že vymezené prostory v referenčně připojených nových a aktualizačních DGN výkresech jsou k datu ukončení měření reálným, co možná nejvěrnějším obrazem zájmového území, s tím, že každý objekt v terénu bude mít jedinou variantu zobrazení. Pokud jsou ve vymezeném prostoru v aktualizačním výkresu prvky označující ojedinělé případy rozdílů navazujících měření, je nutno je vyřešit (např. po ověření pásmem). 

I v tom případě, že polohopis v aktualizačním výkresu odpovídá stavu v terénu, je nutné zaměřit tzv. identické body – minimálně dvě celá průčelí domů, oplocení nebo jiné jednoznačně identifikovatelné body - tzn. 4-6 bodů na 100 m .

Pokud firma pracuje na území vzniklém převzetím podkladů o menší přesnosti – tabulka SITU_X nebo výkres *x.dgn – musí nahradit tato data kompletně přímým měřením dle předpisů správců sítí.

4.2. Zásady práce s aktualizačním DGN výkresem

Z bodu 3.2. vyplývá, že elementy v aktualizačním DGN výkresu obsahují cenné informace exportované z databáze. Z tohoto důvodu nelze s výkresem provádět jakékoli operace, které by způsobily ztrátu těchto informací. Jejich znehodnocení je důvodem pro reklamaci díla u firmy provádějící aktualizační změny !
4.2.1. Negrafické informace u prvků importovaných do aktualizačního DGN výkresu z DB

Kromě údajů v bodě 3.2 jsou u prvku tyto informace:

ID


-jedinečné číslo prvku v databázi (DB) 

Session ID

-číslo session ID vzniku, resp. poslední aktualizace prvku

Jméno GS tabulky
-jméno grafické tabulky, ve které je prvek uložen v DB

Stav prvku

-stav prvku v DGN výkresu, vzhledem ke stavu v DB

Stavy prvků v DGN výkresech, využívané pro aktualizaci originální databáze:

· Neurčen

- prvek v DB nikdy nebyl, není schopen importu 

· Nový

- prvek v DB nikdy nebyl, je schopen importu 

· Původní

- prvek je v DB i ve výkresu stejný 

· Modifikovaný
- prvek je ve výkresu změněn proti DB 

V předávaném aktualizačním DGN výkresu jsou pouze prvky z databáze se stavem původní. Ve výkresech navracených po aktualizaci se mohou vyskytovat prvky původní, modifikované, vyjímečně nové (vznikají kopií prvku z DB a nesou si s sebou všechny negrafické informace původního prvku). V novém vstupním DGN výkresu jsou pouze prvky neurčené. Prvky neurčené jsou prvky vzniklé aktualizační zakázkou a při importu do DB jim bude její číslo přiděleno.

4.2.2.  Nejčastější operace znehodnocující negrafické informace 

· jakékoliv převody do jiných formátů (DWG, DXF, …)

· jakékoliv převody do jiných datových struktur, tzn. hromadné změny grafických atributů prvků v rámci aktualizačního DGN výkresu nebo jejich přesun do jiných DGN výkresů (přeměna z datové struktury SSTČ do datové struktury směrnice 22/96 SPT Telecom  nebo obráceně)

· jakékoliv hromadné operace způsobující vznik více prvků se stejným ID, tzn. nejčastěji rozbíjení útvarů, buněk, textů, lomených čar . V odůvodněných ojedinělých případech lze útvar nebo lomenou čáru rozbít, případně rozdělit funkcí částečného mazání na víc prvků (např. rozdělení plotu při doměření vstupu na pozemek nebo pris)

· funkce sehrávání souborů (merge), 

· funkce kopírování prvků z aktualizačního DGN do jiného výkresu

4.2.3. Doporučené postupy a povolené operace s prvky v aktualizačním DGN výkresu 

· originál aktualizačního DGN výkresu je třeba zazálohovat (pro případ jeho znehodnocení v průběhu prací)

· veškeré aktualizační práce je nutno provádět v aktualizačním DGN výkresu a novém vstupním DGN výkresu

· prvky, vznikající přiměřením nových objektů nebo kontrolním měřením identických bodů na objektech už v aktualizačním výkresu existujících, je nutno zpracovat v novém vstupním DGN výkresu

· prvky objektů k datu měření v terénu již neexistujících je nutno v aktualizačním DGN výkresu smazat (správce originální databáze je zneplatní na základě této skutečnosti v originální databázi, přičemž veškerou odpovědnost nese firma provádějící aktualizační změny)

· prvky, které jsou pro jedinou verzi vyjádření objektů v terénu nadbytečné, je nutno v aktualizačním DGN výkresu smazat (například dvě verze zaměření ulice)

· původní prvky v aktualizačním DGN výkresu je možné v případě potřeby modifikovat, tzn. měnit grafické atributy prvku (změna hl.,barvy,tloušťky,stylu,fontů,velikosti textů… – např.oprava části domu nakreslené plotem) nebo měnit topologii prvků (přidání nebo ubrání vrcholu, přemístění vrcholu, přesun prvku – pro dodržení topologických návazností mezi prvky) Pro opravy topologie je nutno postupovat podle zásad v bodě 2.3.

· území, ve kterém se provádějí aktualizační změny, je nutno ve výkresu ohraničit útvarem v příslušné hladině(50). Viz.bod 4.1. Za veškeré změny na tomto prostoru nese odpovědnost firma provádějící aktualizační změny 

· v části výkresu ohraničené útvarem (50) je nutné provést kontrolu topologie včetně návaznosti na referenční výkres. 

Pro kontrolu topologie jsou ve struktuře SStč stanoveny tyto podmínky pro program TECHLINE - KONTROLA:

volné konce:

 #situace1

0.001 0.5 5

  (ukáže každý volný konec budovy, v jehož okolí se v intervalu od 1mm do 0.5m nachází jiná linie budovy)

0.001 0.2 5,7,8,10-14,16-49,52,56

(kontroluje vzájemnou návaznost budov,plotů,vstupů na pozemky, silnic,chodníků,rozhraní,terénních hran,prisek,linií z katastrální mapy, dopravníků a lanovek v intervalu od 1mm do 0.2m) 

křížení:

#situace1

5 0.001

(nepropojená křížení budov )

7 0.001

(nepropojená křížení plotů )

10,11 0.001

(nepropojená křížení silnic, chodníků, rozhraní ploch )

12-13 0.001

(nepropojená křížení kolejí )

24 0.001

(nepropojená křížení pris )

5. Akceptace aktualizačního DGN výkresu

Při přebírání zakázky budou aktualizační výkresy kontrolovány půjčitelem a akceptace bude potvrzena pro investora aktualizační akce. 

5.1. Kontroly aktualizačního DGN výkresu

· Kontrola duplicitních ID ve výkresu

Výkres nesmí obsahovat velké množství prvků o stejném ID. Viz.bod 4.2.3. Zjištěné hromadné rozbití prvků je důvodem ke vrácení zakázky.

· Kontrola vyplnění negraf. atributů u prvků pocházejících z databáze

 Je kontrolováno zda nebyly neodbornými zásahy znehodnoceny informace z DB.

· Kontrola duplicit grafických prvků

· Kontrola atributů grafických prvků

· Kontrola volných konců dle podmínek v bodě 4.2.4.

· Kontrola křížení dle podmínek v bodě 4.2.4.

6. Technické zprávy

Pro zpracování aktualizačních zakázek potřebuje správce ÚMPS základní informace. Proto bylo odsouhlaseno, že bude v technických zprávách vyžadováno uvedení následujících povinných informací:

· JMÉNO FIRMY

· ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE  POUŽITÍ ÚMPS SSVČ A MĚŘENÍ ID.BODŮ

Je třeba použít některé z následujících možností, které budou rozvedeny a konkretizovány podle skutečnosti:

Podrobné měření:

Bylo zaměřeno xxxx m trasy sítě, včetně doměření a zaktualizování účelové mapy povrchové situace SSVč.  Pro kontrolu homogenity nového měření s ÚMPS SSVč bylo v okolí sítě zaměřeno minimálně 4-6 identických bodů polohopisu na 100m pruhu mapovaného území.
*Polohové odchylky na identických bodech jsou od 0 do 20 cm – je možno prohlásit, že je splněna podmínka 3.tř.přesnosti a požadavek na přesnost kóty k trase inženýrské sítě. Pouze na XX ojedinělých případech je odchylka vyšší – je to způsobeno ….

*Bylo zjištěno, že systematická složka polohových odchylek na identických bodech je větší než 20 cm a pohybuje se od XX do YY cm. Protože naše měření splňuje 3.tř.přesnosti, je možno prohlásit, že ÚMPS SSVč předaná nám jako podklad pro doměření sítě je ve vyznačeném prostoru/ech chybná. Z tohoto důvodu nám vznikly vícepráce s ověřením připojení PBPP a doměřením 

**většího počtu identických bodů pro okótování sítě – průběh sítě je kótován od námi změřených identických bodů, takže kóty na kontrolních kresbách nesedí opticky úplně přesně na příslušné objekty polohopisu, ale jejich hodnota je správná.

**polohopisu aktuální správné situace pro okótování sítě. Polohopis byl přeměřen z důvodu neaktuálnosti, špatné obsahové úrovně, popř. systematického posunu většího než 0.5m (rozdíly v poloze kóty > 1mm na kresbách v měřítku 1: 500).

Tato technická zpráva a další dokumenty budou sloužit jako podklad pro reklamaci chybného zaměření a nárokování uhrazení víceprací.

Pozn. * vyber jednu z variant, nebo doplň a zvýrazněný text odmaž
· OVĚŘIL
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