 Směrnice  pro tvorbu DTMM


Tabulka atributů pro ÚMPS

Vysvětlivky:

LV
(
číslo vrstvy

LC
(
styl čáry

WT
(
tloušťka čáry

CO
(
barva

FT
(
font písma

TX
(
velikost písma

AC
(
aktivní buňka pro kreslení

	 Popis 
	 LV 
	CO
	 LC 
	 WT 
	 typ prvku 
	FT,TX,AC 

	 1.BODY A JEJICH POPIS 

	Body použité pro konstukci mapy 
	 1 
	 23 
	 0 
	 4 
	 3 
	 

	Čísla bodů - popis 
	 2 
	 23 
	 0 
	 0 
	 17 
	ft=3;tx=0.75 

	Výšky pro kreslení kreseb 
	 3 
	 98 
	 0 
	 0 
	 17 
	ft=3;tx=0.75 

	Výšky, které byly převedeny do jiné hladiny (nadbytečné pro vykreslování)
	 4 
	 97 
	 0 
	 0 
	 17 
	ft=3;tx=0.75 

	 2.BUDOVY 

	Budovy zděné,betonové 
	 5 
	 1 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Budovy kovové 
	 5 
	 2 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Budovy dřevěné 
	 5 
	 3 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4 
	 

	Budovy nerozlišené 
	 5 
	 97 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Označení vstupu - tlustá čára 
	 6 
	 99 
	 0,4 
	 2 
	 3 
	 

	Ohraničení tlusté čáry(délka 0.25m) 
	 6 
	 99 
	 0 
	 0 
	 3 
	 

	 3.PLOTY 

	Plot drátěný - nevzorovaná čára (např.podezdívka tohoto plotu)
	 7 
	 25,4 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4 
	 

	Plot drátěný - vzorovaná čára (pletivo, pletivové pole...
	 7 
	 25,5 
	 uživ. 
	 0 
	 3 4  
	 

	Plot dřevěný - nevzorovaná čára (např.podezdívka tohoto plotu)
	 7 
	 25,6 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Plot dřevěný - vzorovaná čára 
	 7 
	 25,7 
	 uživ. 
	 0 
	 3 4  
	 

	Plot kovový - nevzorovaná čára (např.podezdívka tohoto plotu)
	 7 
	 25,8 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Plot kovový - vzorovaná čára (z vlnit.plechu, kovové mříže...
	 7 
	 25,9 
	 uživ. 
	 0 
	 3 4  
	 

	Plot zděný - nevzorovaná čára (např.podezdívka tohoto plotu)
	 7 
	 25,10 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Plot zděný - vzorovaná čára (zděný, z bet.panelů, plotovky...
	 7 
	 25,11 
	 uživ. 
	 0 
	 3 4  
	 

	Plot živý - nevzorovaná čára (např.podezdívka tohoto plotu)
	 7 
	 25,12 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4 
	 

	Plot živý - vzorovaná čára 
	 7 
	 25,13 
	 uživ. 
	 0 
	 3 4  
	 

	Plot nerozlišený 
	 7 
	 25 
	 0,2,4,7 uživ.
	 0 
	 3 4  
	 

	Vstup na pozemek - tlustá č. 
	 8 
	 99 
	 0 
	 2 
	 3 
	 

	Ohraničení tlusté č.(0.25m) 
	 8 
	 99 
	 0 
	 0 
	 3 
	 

	Zábradlí 
	 9 
	 14 
	 uživ. 
	 0 
	 3 4 
	 

	Svodidla 
	 9 
	 8 
	 uživ. 
	 0 
	 3 4  
	 

	 4.ZPEVNĚNÉ A NEZP.PLOCHY,RAMPY,SCHODIŠTĚ,VODSTVO.

	Opěrné zdi - holá č. 
	 10
	 19 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Opěrná zeď - vzorovaná č. 
	 10
	 10 
	 uživ. 
	 0 
	 3 4  
	 

	Rozhraní zpevněné vozovky s chodní kem (zpev.plocha mimo hlavní komunikaci) nebo s jakoukoliv jinou nezpev. plochou (krajnice,tráva,štěrk)  
	 10
	 15 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Rozhraní mezi zpevněnými plochami s vyjímkou silnice a nezpev.plochou. Např.chodník-záhon;rampa,schodistě- tráva
	 10
	 16 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Rozhraní ploch obecně pokud není možno rozlišit do ostatních kategorií podle zásad v tomto bodě 4.
	 10
	 17 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Rozhraní mezi zpevněnými plochami mezi sebou (mimo silnice). Např.rozhraní asfalt-beton, chodník- kašna,náměstí-rampa...
	 11
	 17 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Nezpevněné cesty a chodníky 
	 11
	 18 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Čára z pozemkové mapy,která nejde zařadit do budov,plotů nebo jiných rozhraní(pouze pro digitalizaci poz.mapy)
	 11
	 31 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4 
	 

	Hladina vodního toku nebo nádrže 
	 14
	 26 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4 
	

	 5.KOLEJE

	Jednotlivě kolejnice (obě dvě) 
	 12
	 20 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4 
	 

	Osa kolejí 
	 13
	 20 
	 0,2,4,7 
	 2 
	 3 4  
	 

	 6.TERÉNNÍ TVARY, VRSTEVNICE

	Hrana terénního tvaru 
	 14
	 21 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Pata terénního tvaru 
	 14
	 22 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Výškové šrafy 
	 15
	 23 
	 0,4 
	 0 
	 3 
	 

	Vrstevnice základní 5m 
	 16
	 24 
	 7 
	 2 
	 4 12 
	 

	 základní 1m 
	 17
	 24 
	 7 
	 1 
	 4 12 
	 

	 základní 0.5m 
	 18
	 24 
	 7 
	 0 
	 4 12 
	 

	 pomocná 1/2 intervalu 
	 19
	 25 
	 7 
	 1 
	 4 12 
	 

	 pomocná 1/4 intervalu 
	 19
	 25 
	 7 
	 0 
	 4 12 
	 

	 popis 5m 
	 16
	 24 
	 0 
	 2 
	 17 
	 ft=1,tx=1 

	 popis 1m 
	 17
	 24 
	 0 
	 1 
	 17 
	 ft=1,tx=1 

	 (Pozn:elementy typ 12 vznikající z elem.4 při nadměrném počtu vrcholů, tzn.>100 ) 
	 
	
	
	
	
	

	Značka terénu(buňka) 
	 20
	 99 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=T 

	 7.ZELEŇ a ROZHRANÍ KULTUR

	Hranice souvislého porostu obvodem (skupiny stromů,keře ...)
	 21
	 27 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  12 
	 

	Strom listnatý (buňka) 
	 22
	 28 
	 0,4 
	 0 
	 2 
	 ac=STL,STLNEV 

	Strom jehličnatý (buňka) 
	 22
	 29 
	 0,4 
	 0 
	 2 
	 ac=STJ,STJNEV 

	Strom ovocný (buňka) 
	 22
	 30 
	 0,4 
	 0 
	 2 
	 ac=STO,STONEV 

	Strom nerozlišený (buňka) 
	 22
	 27 
	 0,4 
	 0 
	 2 
	 ac=STROM

	Rozhraní kultur (louka-pole... 
	 23
	 31 
	 0,4 
	 0 
	 3 4 
	 

	 8.OBJEKTY SÍTÍ-OBVOD SKUTEČ.PŮDORYSU

	Priska elektrická 
	 24
	 32 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4    
	 

	Priska sdělovací 
	 24
	 33 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Priska plynová 
	 24
	 35 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	Priska nerozlišená
	 24
	 40
	 0,2,4,7
	 0             
	 3 4  
	          

	Telefonní budka 
	 24
	 34 
	 0,2,4,7 
	 0 
	 3 4  
	 

	 9.OBJEKTY SÍTÍ-BODOVÉ ZNAČKY

	Sloup betonový 
	 25
	 35 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SLB,SLBNEV 

	Sloup dřevěný 
	 25
	 36 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SLD,SLDNEV 

	Sloup kovový 
	 25
	 37 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SLK,SLKNEV 

	Sloup příhradový 
	 25
	 38 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SLP,SLPNEV 

	Sloup nerozlišený
	 25
	 40 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SLOUP      

	Orientační sloupek bez rozlišení 
	 25
	 53 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=OS,OSNEV 

	Mezníček bez rozlišení 
	 25
	 39 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=ME,MENEV 

	Šoupě nerozlišené
	 25
	 40 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SOUPE    

	Priska nerozlišená
	 25
	 40
	 0      
	 0             
	 2    
	ac= PRIS

	Střed předmětu malého rozsahu 
	 25
	 44 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SPMR,SPMRNE 

	Šachta nerozlišená 
	 26
	 40 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SA,SANEV 

	Šachta kanalizační 
	 27
	 41 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SAK,SAKNEV 

	Vpust 
	 27
	 45 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=VP,VPNEV 

	Šachta vodovodní 
	 28
	 42 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SAV,SAVNEV 

	Šoupě vodovodní 
	 28
	 46 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SV,SVNEV 

	Hydrant podzemní 
	 28
	 47 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=HYP,HYPNEV 

	Hydrant nadzemní 
	 28
	 48 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=HYN,HYNNEV 

	Fontána,prameník,vodotrysk 
	 28
	 58 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=FO,FONEV 

	Šachta teplovodní 
	 29
	 43 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SAT,SATNEV 

	Šachta kabelovodní 
	 30
	 44 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SAR,SARNEV 

	Šachta plynovodní 
	 31
	 53 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SAPL,SAPLNE 

	Šoupě plynové 
	 31
	 49 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SP,SPNEV 

	Čichačka 
	 31
	 50 
	 4 
	 0 
	 2 
	 ac=CI,CINEV 

	Kontrolní vývod napěťové ochrany 
	 31
	 51 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=KVO,KVONEV 

	Kapak 
	 31
	 52 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=KAP,KAPNEV 

	Konzola nadzemního vedení 
	 32
	 37 
	 0 
	 0 
	 2 
	ac=KONZ,KONZNE 

	Střešník nadz. vedení 
	 32
	 38 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=STR,STRNE 

	Lampa volně stojící 
	 33
	 54 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=LA,LANEV 

	Lampa na objektu 
	 33
	 55 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=LAO,LAONEV 

	Semafor 
	 33
	 56 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SE,SENEV 

	Požární hlásič 
	 33
	 57 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=POZ,POZNEV 

	Hodiny volně stojící 
	 33
	 58 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=HO,HONEV 

	Závory 
	 33
	 58 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=ZAV,ZAVNEV 

	Dopravní značka 
	 34
	 39 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=DZ,DZNEV 

	Vrt 
	 35
	 42 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=VRT,VRTNEV 

	Studna 
	 35
	 40 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=ST,STNEV 

	Další buňky z knihovny situace.cel 
	 
	   
	  
	 
	 
	 

	 10.POPISNE ZNACKY Označení druhu pozemku,kultury (nemusí odpovídat pozemkové mapě)

	 Zn. orná p. 
	 36
	 59 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=ORNA 

	 Zn. chmelnice 
	 36
	 60 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=CHMEL 

	 Zn. vinice 
	 36
	 61 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=VINICE 

	 Zn. zahrada 
	 36
	 62 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=ZAHRA 

	 Zn. sad ovocný 
	 36
	 63 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SAD 

	 Zn. louka 
	 36
	 64 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=LOUKA 

	 Zn. pastvina 
	 36
	 65 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=PASTVA 

	 Zn. lesní půda nerozlišená 
	 36
	 66 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=LES 

	 Zn. lesní půda jehličnaté 
	 36
	 67 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=LESJEH 

	 Zn. lesní půda listnaté 
	 36
	 68 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=LESLIS 

	 Zn. křoviny 
	 36
	 69 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=LESKR 

	 Zn. park 
	 36
	 70 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=PARK 

	 Zn. neplodná půda 
	 36
	 71 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=NEPLOD 

	 Zn. rákosí 
	 36
	 72 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=RAKOSI 

	Pomník,socha,zvonice, 
	 36
	 73 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=POMNIK 

	Stojan PHM 
	 36
	 74 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=PHM 

	Výhybka 
	 36
	 20 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=VYHYB 

	Symbol transformátor 
	 36
	 32 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=BLESK 

	Telefonní budka 
	 36
	 34 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=TEB 

	Výška vodorovné hrany 
	 37
	 99 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=VVH 

	Výška vodorovné roviny 
	 37
	 75 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=VVR 

	Popis výšky vod.hrany a vod.roviny 
	 37
	 15 
	 0 
	 0 
	 17 
	 ft=1,tx=0.75 

	Nivelační značka 
	 38
	 99 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=NZ 

	Popis nivelační značky 
	 39
	 99 
	 0 
	 0 
	 17 
	 ft=1,tx=1 

	Další buňky z knihovny situace.cel 
	 
	   
	  
	 
	 
	 

	 11.POPISY

	Popis povrchů(asf.,bet.,šterk... může nahradit popisné značky)
	 40
	 15 
	 0 
	 0 
	 17 
	 ft=1,tx=0.6 

	Popis objektů(rest.,kino,ček... 
	 41
	 99 
	 0 
	 0 
	 17 
	 ft=1,tx=0.75 

	Poznámky pro zákazníka(vysvětlivky.. 
	 42
	 99 
	 0 
	 0 
	17,3,4,33,6 
	 ft=1,tx=0.75 

	Popis čísla popisná 
	 43
	 1 
	 0 
	 2 
	 17 
	 ft=1,tx=1.5 

	Popis čísla orientační 
	 44
	 75 
	 0 
	 2 
	 17 
	 ft=1,tx=1.5 

	Popis názvy ulic, náměstí 
	 45
	 75 
	 0 
	 2 
	 17 
	 ft=1,tx=1 

	Popis názvy měst, obcí, čtvrtí  
	 45
	 2  
	 0 
	 2 
	 17 
	 ft=1,tx=5 

	Popis vod.toků a nádrží 
	 45
	 99 
	 0 
	 2 
	 17 
	 ft=1,tx=1 

	Směr toku - souč.pop. vod.toku 
	 45
	 99 
	 0 
	 0 
	 2 17 
	 ac=SMER 

	Popis čísel parcelních 
	 46
	 17 
	 0 
	 0 
	 17 
	 ft=1,tx=1.5 

	 12.OHRANIČENÍ ZAKAZKY 

	Ohraničení zakázky 
	 50
	 1-15 
	 0 
	 5 
	 6 
	 

	Rozhraní přesnosti mapování tř.1 
	 51
	 15 
	 0 
	 4 
	 6 
	 

	 tř.2 
	 51
	 16 
	 0 
	 4 
	 6 
	 

	 tř.3 
	 51
	 17 
	 0 
	 4 
	 6 
	 

	 tř.4 
	 51
	 18 
	 0 
	 4 
	 6 
	 

	 tř.5 
	 51
	 19 
	 0 
	 4 
	 6 
	 

	 13.Prvky KM vznikající pouze přebíráním ze zaměření SPT Telecom dle směrnice č.22/96 

	 Pův.hl.1- hranice parcel a úz.celků
	 52
	 21
	Původní
	 0
	Původ. 
	 

	 Pův.hl.4- vnitřní kresba parcel
	 52
	 31
	Původní
	 0
	Původ. 
	 

	 Pův.hl.5- hranice chr.pásma a chr.úz.
	 52
	 24
	Původní
	 0
	Původ. 
	 

	 Pův.hl.10- hr. parcel v půdních celcích
	 52
	 22
	Původní
	 0
	Původ. 
	 

	 14.OSTATNÍ VRSTVY – pro zaměření objektů nad obvyklou náplň DTMM .

	  Elementy, které nelze jinam zařadit
	 53
	 *
	* 
	* 
	* 
	 

	 
	 54
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 55
	 
	 
	 
	 
	 

	 Dopravníky, lanové dráhy
	 56
	 56
	* 
	* 
	3 4  
	 

	 Vodorovné dopravní značení
	 57
	 *
	* 
	 *
	3 4 6 16
	 

	 15.UŽIVATELSKÉ VRSTVY - pro kreslení a tisky

	Možno umístit buňky z jiných knihoven, které nemají alternativu v závazné knihovně
	 58
	 * 
	 * 
	 * 
	 2 
	 

	Okótovaní situace 
	 59
	 98 
	 0 
	 0 
	 33 
	 nepředepsáno 

	Mapový rám 
	 60
	 0 
	 0 
	 0 
	 3 6 17 
	 

	Razítko, logo dodavatelské firmy 
	 61
	 0 
	 0 
	 0 
	 2 3 4 17 
	 

	Směr k severu 
	 61
	 0 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=SEVER 

	Křížky čtvercové sítě (buňka) 
	 61
	 0 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=KRIZEK 

	Křížky čtvercové sítě popis 
	 61
	 0 
	 0 
	 0 
	 17 
	 

	Popis a razítko kladovky,přehledu PBPP 
	 62
	 0 
	 0 
	 0 
	3,2,6,17 
	 

	Body zákl. a podr. poloh. bod.pole 
	 63
	59,62 
	 0 
	 0 
	 2 
	 ac=TRIGAS,PBPP 

	Popis bodového pole 
	 63
	 0 
	 0 
	 0 
	 17 
	 ft=1,tx=1.5 


- Tloušťky (WT)


Pro všechny elementy kromě vstupu na pozemky, vstupu do budovy, popisu čísel popisných, orientačních a popisu ulic, náměstí, obcí, čtvrtí a vrstevnic int.5 m, kde je použita tloušťka 2, a bodů pro konstrukci (čáry nulové délky), které mají tloušťku 4, je použita tloušťka 0. Viz. tabulka atributů.

- Styly čar (LC)

styl 0 - pro objekty shora viditelné, mající průnik s terénem nebo na něm ležící

styl 2 - pro objekty shora viditelné, které nemají styk s terénem (mosty, převislé části budov....)

styl 4 - pro objekty shora neviditelné, které mají styk s terénem (průjezdy v domech, podchodné části

           budov, objekty zakryté nadjezdem,...)

styl 7 - pro objekty shora neviditelné, které nemají styk s terénem (převislá část budovy zakrytá

           nadjezdem)

- Uživatelské čáry ze souboru situace.rsc 

plot nerozlišený:
styly
2.093 PLN VP,PLN VN,PLN NP,PLN NN

plot drátěný:


2.123 PL VP,PL VN,PL NP,PL NN

plot dřevěný:


2.103 PLD VP,PLD VN,PLD NP,PLD NN

plot kovový:


2.123 PL VP,PL VN,PL NP,PL NN

plot zděný:


2.163 PLZ VP,PLZ VN,PLZ NP,PLZ NN

plot živý:


2.143 PLZI VP,PLZI VN,PLZI NP,PLZI NN

zábradlí :


ZA VP,ZA VN,ZA NP,ZA NN

svodidlo:


SVO VP,SVO VN,SVO NP,SVO NN

Pozn.:
VP - alternativa popsaná u stylu 0


VN - alternativa popsaná u stylu 2


NP - alternativa popsaná u stylu 4


NN - alternativa popsaná u stylu 7
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