va K ggf:}.?.-,.v Voda je Zivot, chraﬁmeji!®

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

Cechova 1151, 293 22 Mlada Boleslav

SMERNICE PRO GEODETICKE ZAMERENI LINIOVYCH STAVEB
A PRIDRUZENYCH OBJEKTU

Platnost od: 1. 6. 2025

Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
Cechova 1151, 293 22 Mlada Boleslav Telefon: 326 376 111 | Provolba: 326 376 xxx
ICO: 46356983 | DIC: CZ46356983 DS: 5eigx2d | E-mail: mail@vakmb.cz

vakmb.cz

Smeérnice VaK Mlada Boleslav, a.s. pro zameérovani liniovych staveb, pridruzenych objekt’ a ZPS


mailto:mail@vakmb.cz

Prehled aktualizaci:

Aktualizace
Datum . valiz Diivod zmény
cislo
1.2.2006 1 Doplnéni a upfesnéni nékterych pokyn(. Aktualizace vsech vykresu.
Zména pozadavkll na zaméreni polohopisu, na zpracovani vykresu
1. 1. 2007 2 polohopisu a na obsah technické zpravy s ohledem na pozadavky
spolecnosti GEOVAP, spol. s r.o.
26. 1. 2007 3 UpFesfnéni pozadavkl na provedeni detailll ve vykresu vodovodu a
kanalizace.
7.8.2008 4 Upresnéni pozadavku na méreni souradnice Z1.
1422012 c Zakotveni pozadavku na presnost méreni souradnic ¥, y, z. Doplnéni
o pokyn( pro zaméfeni polohopisu.
21 8.2012 6 Zména pozadavku na presnost zaméreni trasy kanalizace. Povoleni
T DKM jako polohopisného podkladu.
Doplnéni pozadavk(li na zaméreni a zpracovani, zruseni koétovani
1 4. 2024 7 objektd. Povinnost aktualizovat ZPS krajam. Pfiklady popist materiald,
o armatur a pripojek. Povinné Udaje v technické zpravé, format datového
souboru. Doplnéni pozadavkl na fotodokumentaci.
1.1.2025 8 Zru$eni pozadavku na zaméreni a vykres polohopisu podle pozadavkd
spole¢nosti GEOVAP, spol. s r.o.
Povinné Udaje a v technické zpravé, pozadavky zdkona ¢. 200/1994 Sb.
16,2005 9 specifikovanymi v § 18 vyhlasky ¢ 31/1995 Sb. Povinnost predat
T protokol o pfijeti podkladu ZPS pro zapis zmény v Digitalni technické
mape.
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PoZzadavky na zaméfeni liniovych staveb a pfidruzenych objekt

1. Zaméfeni musi probéhnout pfed zahrnutim zaméfovaného zafizeni na zakladé vyzvy zhotovitele stavby.
Pfedmétem cinnosti odborného geodeta (zemémeéricského inZzenyra) je zaméreni veskerych liniovych Casti stavby
a pridruzenych objektl souvisejicich s provadénou stavbou (bez ohledu na jejich investora, vlastnictvi,
provozovani, umisténim vici pozemkdm katastru nemovitosti ¢i byla diléi ¢ast stavby provedena pracovniky
investora stavby).

2. Zaméreni musi byt provedeno digitalné s pfipojenim do S-JTSK s vy$kovym systémem BALT po vyrovnani (BPV).

3. Zaméreni musi byt provedeno ve 3D soufadnicich (X, Y, Z1, Z2).

4. Poloha podrobnych bodu (soufadnice X, Y) musi byt uréena se zakladni stfedni soufadnicovou chybou polohovou
0,06 m a chybou vyskovou 0,06 m.

5. Vzhledem k pozadavku na vysokou vyskovou presnost pii zaméreni podrobnych bodi na podzemnich objektech
a podrobnych bodU na vedeni pred zahozem (souradnice Z1) neni dovoleno pouzivat GNSS pfijimace (metoda
Real Time Kinematic). Zminéné podrobné body musi byt zaméreny tachymetrickou metodou k vybudovanému
bodovému poli.

6. V pfipadé pochybnosti o presnosti zaméfeni bude zhotovitel vyzvan k poskytnuti zapisnik( podrobného méreni
a vypocetnich protokol(.

7. Veskera polohopisna méfeni musi byt vztazena pouze k ose potrubi, ke stredim armatur, navrtavacich pasu,
ke stredam poklopu, k obéma koncum chraniéek nebo detekované poloze potrubi polozené
bezvykopovou technologii.

8. Primé useky potrubi vodovodu a kanalizace musi byt geodeticky zaméfeny na zasuvném konci trouby tésné
u hrdla nebo za svarem. NejdelSi nezaméreny usek vsak nesmi byt delsi nez 6 m.

9. V pripadé, Ze je novy usek potrubi napojen na stavajici potrubi v sachté (vodovod) nebo do stavajici $achty
(kanalizace), musi se zaméf¥it i stavajici objekt (napft. poklop, obrys Sachty, dno, pritoky, odtoky).

10. U vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi musi byt geodeticky zaméreny vechny vyskové a smérové lomy.

11. Musi byt zaméfeno vedeni a objekty jinych inZenyrskych siti v misté kfizeni s nasimi sitémi, pfipadné i kfizeni
s rusenym vodovodem nebo kanalizaci.

12. U vodovodniho potrubi, tlakového kanalizaéniho potrubi a kabelt musi soufadnice Z udavat nadmoiskou vysku
vrchu potrubi geodeticky zméfenou v terénu, tedy hodnotu pfimo namérenou.

13. U gravita¢niho kanaliza¢niho potrubi musi soufadnice Z udavat nadmorskou vysku dna potrubi v misté méreni.
Hodnota vysky vrchu potrubi zméfena v terénu musi byt tedy prepoctena podle priméru potrubi a tloustky jeho
stény.

14. Zaméreni vodovodu, gravitaéni kanalizace a kabel se musi fidit vyse uvedenymi pozadavky a dale pozadavky
uvedenymi v souboru DATOVY_MODEL.xls.

15. Zaméreni tlakové kanalizace musi byt provedeno podle poZzadavkl na zaméfeni vodovodu. Pro grafickou
prezentaci vSak musi byt pouzity bloky (bunky) a hladiny (vrstvy) definované pro kanalizaci podle pozadavkd
uvedenych v souboru DATOVY_MODEL xls.
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Il. Pozadavky na zaméreni polohopisu

1. Polohopis mGze byt zaméren podle metodiky pro geodetické zamérovani zakladni prostorové situace DTM
kraje nebo podle zjednoduseného datového modelu definovaného v souboru DATOVY_MODEL_V_K_P.xls
(zalozka Polohopis). Data na oddéleni GIS budou vzdy pfedana ve formatu dwg.

2. Pokud probihd zaméfovani v nezastavéném terénu (louka, pole) a nad inZzenyrskou siti neni k zaméreni zadny
povrchovy znak (poklop), zaméfte rostly povrch co nejblize k pokladanému vedeni. NejdelSi neméfeny usek
nesmi byt delsi vice nez 30 m nebo v pripadé vétsi ¢lenitosti terénu nesmi byt mezi dvéma z-tovymi soufadnicemi
po sobé zamérenych bodl rozdil vétsi nez 0,5 m.

Il Pozadavky na predani dat vedenych ZPS do DTM krajd

Vyhotoveni geodetické casti dokumentace skutecného provedeni stavby nebo geodetického podkladu pro vedeni
digitalni technické mapy krajli obsahujici geometrické, polohové a vysSkové urCeni dokoncené stavby nebo
technologického zafizeni vedenych v ZPS bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve strukture dle pfiloh ¢. 3 a 4vyhlasky
€. 393/2020 Sb. o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni, v aktualné platné verzi vyménného formatu
dle § 6 vyhlasky DTM. Geodeticky podklad se aktualizuje s vyuzitim stavajicich Gdaja digitalni technické mapy. Soucasti
geodetického podkladu je posouzeni navaznosti vysledku zaméreni nového stavu na stav dosavadni. V pfipadé, ze
investorem je nase firma, geodet preda s geodetickym zamérenim i protokol o pfijeti podkladu pro zapis zmény
v Digitalni technické mapé a adresar se soubory predanymi do IS DMVS dle ,Metodiky pro geodetické zaméfovani
zakladni prostorové situace DTM kraje a pro praci s dokumentaci”. V pfipadé obsahové netplnosti dat nebude
elaborat geodetické dokumentace prevzat a zhotovitel bude vyzvan k odstranéni vad v GAD DTM a k predlozeni
nového ,Protokolu o pfijeti podkladu pro zapis zmény v Digitalni technické mapé” a adresare se soubory predanymi
do IS DMVS.

V. Pozadavky na vykres

A. Vseobecné

1. Pokud bylo zaméfeni potrubi provedeno pfed zahozem, plna linie zobrazujici pribéh vlastniho vedeni musi
spojovat bloky (bunky) predstavujici body na potrubi zamérené pfimo ve vykopu. Linie tedy nesmi spojovat bloky
(bunky) znazornujici napf. poklopy, chranicky, obrysy stavebnich objekti apod. Linie bude tvorena libovolnym
poctem lomovych bodu po celé délce potrubi, prerusena bude u armatur (Soupata) a v misté spojeni dvou a vice
linif

2. Pri pokladce fadu pomoci bezvykopové technologie hodnoty nadmoftskych vysek zaznamenané z pfistroje pro
pluhovani uvedte do zavorek. €erchovana linie musi linie spojovat bloky (burky) predstavujici prabéh vedeni
vyznaleny v terénu dodavatelem. Linie musi byt tvofeny cerchovanou carou, jak je uvedeno v souboru
DATOVY_MODELXxls na zalozce Pozadavky_na_vykres_x.

3. Pokud je potrubi zaméfeno po zadhozu, musi byt uvedeno nad rozpiskou i v technické zpravé. Hodnoty
nadmofiskych vysek se nesmi dopocitavat podle hloubky ulozeni potrubi udané dodavatelem stavby. Linie
musi byt tvoreny ¢arkovanou carou, jak je uvedeno vsouboru DATOVY_MODELxIs na zaloZce
Pozadavky_na_vykres_x.

4. Jednotlivé &asti linii musi byt pfesné napojeny (nutné pouzivat uchopovaci médy napf. koncovy, referen¢ni
u blokl/bunék).

5. V pripadé kresby kanalizace musi byt linie kresleny po sméru toku kanalizace.

6. Neni dovoleno pouzivat typ entity oblouk.

7. Hodnoty nadmofskych vysek ve vykrese musi mit oddélovaé desetinnych mist desetinnou te¢ku nebo mezeru.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Data musi byt rozélenéna do hladin (vrstev) zplsobem popsanym v jednotlivych zalozkdch souboru
DATOVY_MODEL.xls.

Barva vsech objektu ve vykresech musi byt nastavena na hodnotu DLEHLAD, tj. Cislo 256 (plati pro uzivatele
AutoCADu). Hladindm (vrstvam) jednotlivych témat musi byt pfifazeny tyto barvy:

polohopis: cerna (€ 7)

katastralni mapa zelené odstiny (95, 71), podrobnéji uvedeno v v souboru DATOVY_MODEL.xls
na zdlozZce Polohopis, KN mapa

vodovod: modra (c.5)
kanalizace: hnéda (¢ 32)
elektro (nizké napéti): Cervena (C. 1)
elektro (MaR): zelena (C. 3)

Meéritko kresleni musi mit hodnotu 1:1; tzn. jedna jednotka ve vykrese musi odpovidat jednomu metru ve
skutecnosti v souradném systému S-JTSK.

vvrs

Mé¥itko vkladani blokd (bunék) se musi rovnat 1. Vyjimkou jsou bloky VUCH (chranicka na vodovodu) a KCH
(chranicka na kanalizaci), kde musi byt méfitko vloZeni v ose x zvoleno dle skutecné délky chranicky zjisténé
mérenim v terénu.

Rotace blokti (bunék) predstavujicich uzavéry na potrubi musi byt pfi jejich vkladani do vykresu provedena tak,
aby podélnéa osa uzavéru byla kolmé ke sméru potrubi, které je jim uzavirano. Bloky (bunky) predstavujici pfipojku
(VP i KP) musi byt umistény tak, aby jejich zdkladna byla kolma na smér vedeni pfipojky. Natoceni blokt (bunék)
predstavujicich armaturni Sachty a jejich poklopy musi odpovidat orientaci téchto objektt v terénu.

Vyska textu musi byt zvolena s ohledem na Citelnost textu v grafickém vystupu. Nejmensi vyska vytisténého textu
smi byt 1,5 mm.

Popisné informace musi byt umistény tak, aby v soutisku polohopisu s kterymkoliv druhem vedeni byly veskeré
texty jednoznacné Citelné.

Umisténi textu predstavujiciho &islo méfeného objektu a jeho nadmofrskou vysku musi byt provedeno tak, aby
referencni bod textu byl vzdy vlozen do referenéniho bodu méreného objektu. Pro snadnéjsi Citelnost textu
pouzijte odliSnou vysku textu a jeho odlisné zarovnani v rdmci pfislusnych hladin (vrstev).

Pokud by popis vyse uvedenych objektd byl v tiskovém vystupu neprehledny, musi byt proveden ve zvétseném
meéritku detail v hladinach GEO_V_DETAIL* nebo GEO_K_DETAIL*.

Pokud je zpusob napojeni, uzavér a material pfipojky totoZny u vice pfipojek, staéi rozkreslit pro stejnou
kombinaci napojeni jeden detail s odkazem u pripojek.

Popis potrubi kazdého radu nebo vytlaku musi presné specifikovat nazev vyrobce, jméno vyrobku, typ materialu
(tvarna litina, HDPE8O, HDPE100 RC, atp.), primér potrubi (u plastovych doplnit ,d”, u ostatnich ,DN") a tlakovou
tfidu pro litinu ,C**, resp. bezrozmérné cislo ,SDR*". Pro vicevrstva plastova potrubi uvést ,s PP/PE skofepinou”.
Plastové potrubi pro beztlakové proudéni (napf. stoky) musi popisovat Unosnost ,SN” a pfipadné korugovani
vnéjsiho povrchu. Pfiklady popisnych informaci jsou uvedeny v souboru Popisy_vzor.docx.

Pokud je k potrubi pripolozen identifika¢ni vodi¢, trasa se nezaméruje, zaméfi se jen vyusténi vodice a spojky
na vodici. Vodi¢ se popiSe vedle textu popisu potrubi.

Musi byt popsano stavajici potrubi, véetné pfipojek, na které se nové potrubi napojuje a popsan zpisob
napojeni (tvarovka).
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21.

22.

Do vykresu uvést seznam typl potrubi véetné souctu délek a celkové délky potrubi (kabelt). Ve vykresu
kanalizace musi byt uvedeny délky mezi sachtami, a to od osy sachty k ose druhé sachty.

Popiska (rozpiska) musi byt nedilnou soucasti vykresu. Kromé standardnich Udaji zde musi byt vyslovné
uvedeno, zda sit' byla zamérena pred zahozem nebo po zahozu a zda kéta Z1 udava vysku vrchu vedeni (vodovod,
tlakova kanalizace, kabel) nebo vysku dna potrubi (gravitacni kanalizace).

B. Vykres vodovodu

Objekty, vedeni a zafizeni musi byt rozélenény do hladin tak, jak je uvedeno v souboru DATOVY_MODEL.xls
na zalozce Pozadavky_na_vykres_V.

Bude-li zaméreny armaturni uzel obsahovat takové mnozstvi textovych Udaj, které by v tiskovém vystupu bylo
necitelné, musi byt vytvoren detail tohoto uzlu. Jednotlivé objekty vodovodu musi byt v tomto detailu umistény
v odpovidajicich hladinach Geo_v_detail_*. Pro polozky typu TEXT (materidl, velikost, typ objektu, ¢islo méfeného
bodu, jeho nadmorska vyska, poznadmky, vysvétlivky) nejsou pro tvorbu detailu predepsané zvlastni vrstvy.
Textové polozky vsak musi byt umistény v hladiné (vrstvé) toho objektu, ktery popisuji. Referencni body textovych
polozek nemusi byt v detailu umistény do vztaznych bodl objektd, ale mohou byt odsunuty a popfipadé jesté
opatfeny odkazovou carou. Méfitko detailu musi byt zvoleno tak, aby umoznovalo rozmisténi textu, z néhoz
bude ve vytisku vykresu jednoznacné patrna prislusnost vsech textovych polozek ke vSem popisovanym objektliim

a texty se navzajem neprekryvaly.

C. Vykres kanalizace

Objekty, vedeni a zafizeni musi byt rozélenény do hladin tak, jak je uvedeno v souboru DATOVY_MODELxIs na
zalozce Pozadavky_na_vykres_K. Pfiklady popisnych informaci vedeni a objektd jsou uvedeny v souboru
Popisy_vzor.docx.

Ke kazdé sachté musi byt ve vykresu proveden detail, v némz musi byt jednoznacné citelné nasledujici udaje:

a) popis Sachty na gravitacni kanalizaci — zpracovatel geodetického zaméreni si ¢islo Sachty vyzada
v predstihu na oddéleni GIS, a kromé cisla Sachty z projektové dokumentace jej také uvede do
vykresu zaméreni.

b) ¢cisla méfenych bodt odpovidajici ¢islim blokd (bunék) uvedenych v seznamu souradnic,
c) Z1 (nadmorska vyska dna potrubi v Sachté na gravitacni kanalizaci),

d) Z2 (nadmofrska vyska poklopu),

e) ¢islo poklopu odpovidajiciho bloku KPKLP v souboru seznamu souradnic,

f) cisla bodl oznacujicich vsechny vtoky nebo vytoky nachéazejici se v objektu Sachty,

g) nadmofrské vysky vsech vtokl nebo vytokd nachéazejicich se v objektu sachty,

h) v pripadé spadiStové Sachty musi byt uvedeny na strané natoku obé natokové vysky do
sachty a popsan material potrubi.

Jednotlivé objekty kanalizace v tomto detailu musi byt umistény v odpovidajicich hladindch Geo_k_detail*. Pro
polozky typu TEXT (popis objektu, typ objektu, cislo méreného bodu, jeho nadmorska vyska, poznamky,
vysvétlivky) nejsou pro tvorbu detailu predepsané zvlastni hladiny (vrstvy). Textové polozky vSak musi byt

umistény v hladiné (vrstvé) toho objektu, ktery popisuji. MéFitko detailu musi byt zvoleno tak, aby byly textové
Udaje ve vytisku vykresu jednoznacné Citelné.

U posledniho méreného mista na pripojce musi byt vzdy jednoznacné popsané, jaké cislo popisné nebo
parcelni je napojeno nebo zda jde o propojeni na destovou vpust (pokud neni vpust pfimo zaméiena)
nebo napojeni destového svodu.
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D. Vykres elektro
(NN, sdélovaci kabely, katodova ochrana, zemnici pasky)

1. Objekty, vedeni a zafizeni musi byt rozélenény do hladin tak, jak je uvedeno v souboru DATOVY_MODEL.xIs na
zalozce Pozadavky_na_vykres_E. Priklady popisnych informaci vedeni a objektli jsou uvedeny v souboru
Popisy_vzor.docx.

E. Vykres polohopisu

1. Polohopis mize byt zpracovan (znacky, rozdéleni do hladin) podle metodiky pro geodetické zamérovani
zakladni prostorové situace DTM kraje nebo zjednoduseného datového modelu definovaného v souboru
DATOVY_MODEL.xIs (zalozka Polohopis). Vykres musi byt ve formatu dwg,

2. Zaroven musi byt pro zaméfovanou lokalitu staZena z webu CUZK aktualni katastralni mapa, ze které budou
pro vykres pouzity hranice parcel, Cisla popisna, evidencni a znacky parcel.

V. Pozadavky na fotodokumentaci

A. VsSeobecné

1. Soudasti ¢innosti geodeta stavby, ktery zpracovava geodetickou dokumentaci pro VaK Mlada Boleslav jako
objednatele nebo jako budouciho provozovatele, bude i pofizeni a zpracovani fotografické dokumentace téch
Casti dila, u kterych probihd geodetické zamérovani podle této smérnice. Dokumentovany fotografiemi budou
vSechny geodeticky zamérované casti dila v okamziku realizovaného zamérovani. Pofizovana bude barevna
digitalni fotodokumentace vsech casti zamérovaného dila pred jeho zakrytim. Pfi dokumentovani muze byt
Castecné proveden obsyp stfedl potrubi obsypovym materidlem, ale jen tak, aby nebyla zakryta hrdla, spoje
potrubi ¢i armatury. Dokumentace bude provedena pfistrojem s min. rozliSenim 5 mega pixely s vhodnym
zableskovym zafizenim, velikost snimku se bude pohybovat v intervalu 1,0 az 2,0 MB. Snimky pfipojek vodovodu
a kanalizace budou na terénu oznaceny pfislusnym &.p., C.e, pfipadné p.p.C. sprejem vedle ryhy, pokud tyto
informace nebude obsahovat jméno ¢i adresar snimku. Kanalizacni pfipojky mohou byt oznaceny sprejem na
svém téle, a to tak, aby Udaj byl ze snimku citelny.

2. Fotodokumentace bude pfedana na datovych nosi¢ich DVD. Fotografie budou na nosi¢i roztfidény
a pojmenovany dle staniceni vodovodnich, respektive kanalizacnich potrubi nebo oznaceni reviznich Sachet,
respektive armatur, pfepojl nebo Cisla popisného apod. podle projektové dokumentace. Bude mozné také
fotodokumentaci a zaméreni nahrat do datového ulozisté Vak MB.

3. Vodovodni fady a kanaliza¢ni stoky véetné vytlaki budou zachyceny ze stanovist vzajemné vzdalenych pfiblizné
25 m na obé strany liniové stavby. Fotodokumentace bude pojmenovéna a zatfidéna v adresafi pojmenovaném
dle foceného objektu (napf. Stoka A, Prelozka vodovodu A, atd.) ve smyslu projektové dokumentace stavby.

4. Armaturni uzly vodovodnich fadt budou zachyceny po podloZeni betonovymi bloky, avsak pied obandazovanim
z nékolika rdznych Uhli pohledu, minimalné vsak tfi snimky a detailem na spojovaci material. Fotodokumentace
bude pojmenovana systémem ,jménoulicexjiménoulicejpg” pfipadné jinym vhodnym popisem a zatfidéna
v adreséfi pojmenovaném dle foceného objektu (napf. Pfelozka vodovodu A, atd.).

5. Ostatni objekty budou zdokumentovany podobné jako armaturni uzly, dle sloZitosti objektu bude pofizeno vice
snimk( a zatfidény v adreséafi pojmenovaném dle foceného objektu. Na fotografii vodovodni Sachty musi byt
vidét i vSechny prostupy sténou. Pokud se fad nebo stoka napojuje do stavajiciho objektu, toto napojeni musi byt
vyfoceno.

6. Vodovodni, respektive kanalizaéni pfipojky, jejich odboceni z Fadu/stoky a spoje budou zachyceny po provedeni
opérnych blokd, avsak pred obandazovanim, obsypem. Ke kazdé nemovitosti budou provedeny prehledné
snimky zhotovené z dostatecné vzdalenosti se zobrazenim napojované nemovitosti (domu, pozemku) véetné
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vykopové ryhy. Dale minimalné dva az Ctyfi snimky z rlznych UhlG pohledu na kompletni pfipojku a nékolik
snimk{ s detailem na vSechny vySkové a smérové lomy, pfipadné spojky a manzety. Fotodokumentace pfipojek
bude pojmenovana systémem ,cislopopisne_cislosnimku.jpg”, kde <dislo snimku zacind od 01. Tato
fotodokumentace bude odevzdéna na nosicich oddélené od fotodokumentace potrubi vodovodu a kanalizace,
Sachet, armaturnich uzld, prepojeni a dalSich objektl na vodovodni a kanalizacni siti.

VI.  Technicka zprava
Technicka zprava musi obsahovat nasledujici Udaje:

1. Nazev a ¢islo zakazky; nazev firmy, ktera provedla zaméfeni; nazev firmy, ktera provadéla vlastni stavebni prace
a jméno stavbyvedouciho, nazev/jméno investora stavby, telefonicky a elektronicky kontakt na zhotovitele
geodetického zaméreni, seznam souborl k dané zakazce.

2. Datum, kdy bylo provedeno geodetické zaméreni v terénu a datum, kdy bylo méfeni zpracovano v kancelafi.

3. Poutzity soufadnicovy a vyskovy systém; zplsob polohového a vyskového pfipojeni a zaméfeni; pouZité technické
zafizeni; pouzity software; kéd charakteristiky kvality podrobnych bodl s uvedenim zakladni stfedni soufadnicové
chyby polohové (mxy) a chyby vyskové (mz), seznam souradnic méfickych bodd.

4. Technicka zprava ve formatu pdf musi obsahovat razitko ovérujiciho Azl (UOZI), podpis, ¢islo ovéreni a
datum ovéreni.

5. Ostatni Udaje jsou nepovinné.

VIl.  Forma dokumentace

Geodetickda dokumentace bude ovéirena autorizovanym zemémérickym inzenyrem v souladu s
pozadavky zakona €. 200/1994 Sb. specifikovanymi v § 18 vyhlasky ¢. 31/1995 Sh.
A. Tisténa

1. Formou tisténé papirové dokumentace musi byt predana technicka zprava, seznam soufadnic a graficky
vystup.

2. Vykresy musi byt vytistény v méfitku 1:500 nebo 1:250 dle charakteru zaméfovaného Uzemi s ohledem na
¢itelnost udaju. Pokud je zaméreno vedeni v zastavéné oblasti, musi byt vykres vytistén v méfitku 1:250.
V pfipadé, ze objekty na vedeni budou od sebe navzdjem dostatecné vzdalené (napf. zaméfeni privadéce
vodovodu bez armaturnich uzl), mdze byt vykres vytistén v méfitku 1:500.

3.  Graficky vystup musi byt zpracovan barevné (viz odstavec Vseobecné pozadavky na vykres).

4. Pro kazdy druh sité musi byt vytistén samostatny vykres (pfislusny druh sité spolu s polohopisem a katastralni
mapou). Pro tisk budou vypnuty hladiny ¢isel a nadmofskych vySek z vykresu Polohopisu, pro jednotlivé sité je
seznam vypnutych hladin v souboru DATOVY_MODEL.xIs na zaloZce TISK_*.

5. Dalsi pozadavky na dokumentaci a jeji zpracovani jsou uvedeny v Technickych podminkach vodohospodafskych
staveb vydanych VaK MB.

6. Vsechny grafické vystupy musi byt vyhotoveny a odevzdany ve tfech kopiich.
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B. Digitalni

1. Formou digitalni dokumentace musi byt pfedany véechny vykresy, seznam soufradnic a technicka zprava.

2. Digitalni forma dokumentace musi byt pfedana na DVD nosici.

3. \Vykresy vodovodu, kanalizace, kabeli, polohopisu a katastralni mapy musi byt odevzdany ve formatu DWG
(ve verzi AutoCAD 2024 a nizsi).

4. Graficka data musi byt rozdélena do jednotlivych vykres podle druhu zobrazeného vedeni (vodovod, kanalizace,
kabely, polohopis, katastralni mapa).

5. Pokud byly pfi vytvoreni vykresu pouzity soubory *.shx, *.shp, musi byt tyto poskytnuty spolu s vykresy.

6. Hodnoty nadmoiskych vysek ve vykrese mohou mit oddélovaé desetinnych mist desetinnou te¢ku nebo
mezeru.

7. Datové soubory méfenych bodd musi byt odevzdany v textovém formatu (napf. TXT, DAT, DOC).

8. Datové soubory musi byt vytvofeny zvlast pro polohopis a zvlast pro jednotlivé druhy vedeni a témata:
vodovod - V_*TXT, kanalizace - K_*.TXT, nizké napéti, sdélovaci kabely - E*.TXT, polohopis - POL_*.TXT (datovy
soubor polohopisu musi obsahovat seznam souradnic bodového pole uzitého pro zaméfeni s Ciselnym
oznacenim 4001 a vyssim).

9. Cislovani bodi v jednom souboru musi byt unikatni.

10. Najednom radku v datovém souboru musi byt nasledujici Gdaje:

cislo bodu,X,Y,Z,kéd objektu

kodd objektu je nazev odpovidajiciho zobrazeného bloku (buriky).
Udaje o méieném bodu musi byt oddéleny jednim z nasledujicich oddélovacii: tabulator, stiednik, ¢arka nebo
mezera, a to vzdy pouze jednim oddélovacem mezi sousednimi polozkami na radku. V pfipadé pouziti mezery
jako oddélovace musi byt prazdna (nemérend) polozka proskrtnuta (napf. znakem ,pomicka”).

11. Pro oznaleni objektd musi byt pouzity kédy objekti uvedené v 3ablonach vykrest av souboru
DATOVY_MODEL.xls. K6d objektu odpovida nazvu viozeného bloku (burky) ve vykresu.

12. Technicka zprava musi byt pfedana ve formatu DOC v programu Microsoft Word s pouZitim kédovaci stranky
1250 pro cestinu.

13. Nosi¢ DVD musi obsahovat popis, na némz musi byt uvedeny tyto Udaje: nazev akce, jméno firmy, ktera zaméreni
provedla a datum zaméreni.
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VIII.  Pfilohy smérnice

Nedilnou soucasti této smérnice jsou nasledujici soubory:

1. Datovy_model.xls 7. Kanalizace_sablona_ACAD*.dwg
2. Datevwyredel UMPSdec 8. Kanalizace_vzor_ACAD*.dwg

3. MetodickypokyaUMPSdec 9.  Elektro_sablona_ACAD*.dwg

4.  Seznam_souradnic_vzor.doc/txt. 10. Elektro_vzor_ ACAD*.dwg

5. Vodovod_sablona_ACAD*.dwg 11. Popisy_vzor.docx

6. Vodovod_vzor ACAD*.dwg
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